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La linea de productos Magnastart consiste en un surtido de inductores de nucleo de acero de 37 a 370kW,
abarcando cada modelo individual una variedad de tamafos de maquinaria. Cuando se incorporan a equipos
arrancadores de rotores, los inductores actian como impedancia limitadora de cormente del rotor durante el
embalamiento v son puestos en derivacion por un contactor cortocircuitador cuando casi se alcanza plena
velocidad.

Este enfoque brinda una serie de ventajas al fabricante y al encargado de mantenimiento del los arrancadores:

Tamano
Aunque fisicamente es mas pequefio que los sistemas convencionales de resistores y contactores, la gran
capacidad térmica del Magnastart permite arrancar cargas dificiles y de alta inercia sin problemas.

Simplicidad
Magnastart requiere solamente un contactor cortocircuitador, reduciendo la complejidad, el tamafio vy el costo del
sistema.

Rendimiento
Magnastart es ideal para avance paso a paso, contramarcha y frenado por inversion de fases sin controles de
rotor adicionales.

Mantenimiento

Los inductores Magnastart no tienen piezas moviles y no ufilizan liquidos ni sustancias quimicas. Magnastart
brindara muchos afios de servicio sin ningun mantenimiento ni ajuste.
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Fiabilidad
La construccion robusta permite servicio pesado bajo las condiciones mas arduas. El interruptor térmico integral
brinda proteccion contra dafio.

Flexibilidad

Cada modelo de inductor se disefia para arrancar una amplia gama de motores. El panel delantero permite al
usuario seleccionar con exactitud el par de arranque vy la cormriente estatorica que se reguieren, durante la puesta
en servicio si ello fuese apropiado. A diferencia de los resistores, la capacidad de energia total del Magnastart es
constante sin importar el punto de toma de la impedancia seleccionada.

Aceleracion uniforme
La aceleracion uniforme a plena velocidad reduce el esfuerzo eléctrico y mecanico en el motor y el accionamiento.
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Como funciona el Magnastart

El inductor Magnastart consisie en 3 bobinas devanadas en
nuclecs de acero de forma especial. Las corrientes parasitas en
estos ndcleos se reflejan en los devanados como una
impedancia que depende de l|la frecuencia del rofor. Esto se
conecta a traves de los devanados del rotor al momento del
arrangue (figura superior).

Cuando se aplica poftencia al motor estacionario, la frecuencia
en el rotor es la misma que en el estator resultando en la
maxima impedancia del inductor. A medida que la maquina
acelera, la frecuencia del rotor (la frecuencia de roce) y la
impedancia del inductor decrecen. Esto causa aceleracion
uniforme (figura inferior) a casi plena velocidad en cuyo
momento el contactor del rotor pone al rotor en cortocircuito.
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La potencia de arranque se disipa en la masa pesada de
nucleos de acero que permite al inductor absarber una cantidad
considerable de energia. La aislacion térmica avanzada protege
a las bobinas que permanecen relativamente frias v se podran
obfener varios arranques consecutivos en accionamientos con
cargas alias de inercia.

Cada una de las bobinas tiene cuatro conexiones que se traen a
pasadores en el panel delantero.  Ulilizando  varias
combinaciones estrella y delta hay disponibles hasta 17
impedancias de arranque para brindar las caracteristicas de

arranque exactas requeridas en una amplia gama de molores.
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DATOS TECNICOS

Modelo N° M30B| M45 | M90 | M125 | M175 | M350
- - 1 f ks
Tamafio max. del motar kWY HP 37 55 - - 110 150 130 200 200 270 370 500
Max arranques/hora * 9 7 6 T 5 4
Max. arranques consecutivos - 4 4 4 5 4 4
Max. corriente de arranque Ampere 140 275 475 575 E75 1100
de rotor 5
Max. voltaje del rotor © Voltios 600 500 800 800 1000 1200
B Jogle delrotor (Sen yoitios | 500 500 550 600 750 300
Impedancia - Ohmios 7.0 40 3.5 25 3.0 23
Clasificacion de aislacion de bob Clase F (150°C) 4000% CA prueba de devanado-tierra
Interruptor térmico para sobrecarga 250 CA 10A o 30VCC 5A max. Normalmente cerrado
Dimensiones” mm
Altura A 250 260 255 360 360 430
Ancho B 305 325 365 365 365 H00
Profundidad C 320 330 420 425 420 500
Ancho del cuerpo D 250 270 320 320 320 420
Agujeros de montaje Lado a lado E 280 300 340 340 340 470
Montajes Frente - atras F 233 257 320 320 320 360
Montajes traseros & 25 25 a0 30 30 70
Tamarnio de agujero de montaje H 10 10 10 10 10 12
FPasadores de monfaje Lado alado | 215 247 285 285 285 370
Altura del canal J 37 37 37 37 37 37
Desplazamiento de panel delantero K - - - - - 95
Pasadores de carga L ME ils M10 M10 M12 12
Pasadores de corte por sobrecarga L ME ME ME M6 ME L
Peso * kg 27 36 54 75 81 165

Entorno de funcionamiento

-25°C a +50°C ambiente, 0-95% HR (no condensadora)
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Con suministro de S0Hz, trifésico. Para ofros suministros comuniguese con ADWEL.

Podria ser posible poner modelos en parglelo para mayor capacidad en circunstancias particulares. Sirvase consultar a ADWEL con
detalles especificos.

Esto se basa en tamano de motor maximo ante 1.5 x &l par de carga completa durante 15 seq. montado en una envolvents metalica tipica
sin ventilacion. Para trabajo mas pesado se podra requerir ventilacion adicional o forzada o se debera eleair un inductor mas grande.

Loz arranques maximos consecutivos son desde frio. Note gue la clasificacion del motor también podra limitar log aranques consecufivos.
Arrangue normal, avance paso a paso ocazional en ambas direcciones.

Avance paso a paso pesado y frenado par inversion de fases.

La impedancia e2 aproximada por bobing a S0Hz, carga complsta, punto de toma 100%. El factor de potencia ez 0,8

Funtos de toma a 100%, 34% v S6% por hobing permiten elegir impedancias estrella o delia desde 100% a 3% en 17 paszce.

El interruptor termico por sobrecarga deberia estar cableado para disparar el sistema de arangue en caso de sobrecarga (contactos
abiertos).

En M30, M45, M30, M125 v M175 se podran refirar los canales de montaje v el inductor se podra montar en los pasadores M8 que
zobresalen de la base de los montajes de caucho. Esto pemite que estos inductores se monten en una envalvents de 400mm de
profundidad.

El peso es ain embalaje. Para envio normal por cametera, los inductores se montan en soportes de madera de 50 « 75 x 430mm. (para
permitir gue se tranzporten con horquilla elevadora) v se recubren con pelicula refractil. Para exportacion por airefmar, se puede organizar
embalaje adicional.
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H L E Canales de montaje Montajes de caucho
M30B, M45, MBS0, M125 M175 M350
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INSTALACION
TIPICA DE UN
ARRANCADOR
DE 300 KW
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o Proteccion contra sobrecargas de la cornente del estator y coordinacion
con la sobreintensidad de arranque

« Equiparacion de |a clasificacion del inductor Magnastart con el ciclo de trabajo y el rotor

» Consigna de la impedancia del Magnastart para satisfacer las exigencias de par, corriente y tiempo de
embalamiento

+ Temponzacién del contactor cortocircuitader para funcionamiente a plena velocidad

+ Controles y proteccion en caso de calarse los rotores o sobrecarga durante el arranque

Se suministran notas de quia adicionales sobre aplicacion y seleccion de puntos de toma con cada unidad;
también se podran obtener a solicitud de los interesados.

ADWEL ha disefiado y fabricado arrancadores de motores de anillos rozantes completos utilizando inductores
Magnastart para muchas industrias y puede prestar este servicio para conformar con las especificaciones de los
clientes. Sirvase contactar a la oficina o al agente de ADWEL mas cercano para obtener mayores detalles.
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